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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Принимаются оригинальные статьи по широкой тематике и основным теоретическим разделам

инженерной геологии: грунтоведению, инженерной геодинамике, региональной инженерной геологии, 
а также статьи по механике грунтов, гидрогеологии и геокриологии, мониторингу геологических 

и литотехнических систем, технической мелиорации грунтов, методике и методам 
инженерно-геологических исследований, истории и методологии инженерной геологии.

• Статьи принимаются в печатном или электронном виде (по электронной почте) объемом до 1 авторского

листа (40 тыс. печатных знаков с пробелами или 10–12 страниц текста, набранного на компьютере 

и напечатанного шрифтом 12-го кегля с одиночным интервалом).

• Статьи сопровождаются аннотациями (до 100–150 слов) на русском и английском языках, а также списком

ключевых слов (5–10 слов) также на русском и английском языках.

• Название статьи, фамилия и инициалы автора даются на русском и английском языках.

• Фамилия автора сопровождается должностью, местом его работы и электронным адресом.

• Структура статьи должна по возможности включать введение (цель, задачи работы), методику (методы)

исследования, характеристику объекта исследования, результаты и выводы (заключение).

• Статья сопровождается списком цитируемой литературы, оформленным в соответствии с ГОСТ 7.1-2003,

составленным по алфавиту (сначала русский, затем иностранный).

• Ссылки на литературу в статье даются по номерам алфавитного списка в квадратных скобках, 

например, [2], [4–6] и т.п.

• Рисунки (цветные или черно-белые фотографии, штриховые рисунки, диаграммы, графики и т.п.)

принимаются в электронном виде в формате jpeg, tiff или eps с разрешением не менее 300 пикселей 

на дюйм (или 300 dpi). Цветные карты принимаются с разрешением не менее 600 dpi.

• Рисунки сопровождаются подрисуночными подписями и нумерацией.

• Размерность физических величин и параметров дается в системе СИ.

• Таблицы сопровождаются названиями и нумерацией.

• Статьи проходят обязательное внутреннее и внешнее рецензирование, техническую редакцию, 

после чего автору высылается верстка для окончательной проверки.

• После публикации статьи в журнале автору высылается по e-mail электронная 

версия опубликованной статьи в формате pdf. После выхода номера 

в свет автор может бесплатно получить в редакции 

до трех экземпляров журнала.

• У одной статьи не должно быть более 6 авторов.

• С аспирантов плата за статьи не взимается.
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